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Samedi 25 janvier 2025
Alerte de crue sur le bassin de la Ser
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LeLaubecq

LeLaubecgS a0 dzy O2dzZNA RQSI ©
categorie, sa gestion releve des prérogatives de
la Province du Brabant Wallon.



Les riverains dulLaubecosubissent des
iInondations dues aux debordements de
OS O2dzNhR RQSI az



Inondations des 13 et 14 novembre 2010 rue
du Pont des Pierres.
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Inondations des 13 et 14 novembre 2010 rue de la
Maraude.




Inondations du 16 juillet 2021 rue du Pont des Pierre




Inondations du 16 juillet 2021 rue de la Maraude




Alerte de crue des 25
et 26 Janvier 2025 sut
le Laubecq



Lors de cette alerte de crue suillaubecgles hauteurs et
débits maximum mesureés le 25/01/2025 a 19h10 au
limnimetre de la rue du Chemin Vert étaient :

Hauteur 2,35 ng Débit 5,24 m3/S

2,5 Max (2,47m) 1

Hauteur [m]

0,5
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=&= Hauteur == Max



Evolution du niveau duaubeca hauteur du
Puits Saint&kenelde

25/01/2025a 9h59 25/01/2025 a 16h54F 126/01/2025 & 9h3



Z.1.T. dlLaubecaen débordement

. s Sefsmoet, |
I il

; BN

LN \
1 ﬁ.x.%l___
'.l “lf' "
I_U.h

Radyde /4




Evolution du niveau duaubeca hauteur du
Pont du Chemin Vert
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Evolution du debordement diaubecalans le
petit parc situé au bout de la rue de la Maraude

25/01/2025 a 10h1sff ' 25/01/2025 & 17h3 25/01/2025 & 17h31



Décrue du.aubecapu niveau du petit parc
situé au bout de la rue de la Maraude

26/01/2025 4 10h13l " 26/01/2075 4 10h1E
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AEtudier la possibilité pour que les riverains puissent acceder via le

portail des réseaux hydrometriques de la Région Wallonne aux
jdzZ YGAGSE RQSIFdz 4201 SSa LaybechgS NJ

ACI ANB dzy Ay@Syul ANB RS f Q&ibebqi R
et curer si nécessaire et ceci pour augmenter la capamte X
RQSO2dz SYSYU RS fI NAGASNBD® [ QS)
des berges étant un élément vital dans la prévention contre les

Inondations.
AWNSRAZANB | dz YIFEAYdzY f QAYLISNXYSIF 0A

ANe ' plus octroyer de permis de construire en zone inondable et ceci en
F RFLIOFYUO RN)YAGAINdzSYSYG S NBp3IES

AEtudier la possibilité de construire une nouvelle Z.1.T. en amont des
zones touchées et ceci pour mieux protéger les riverains.
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LeCoeurcq

LeCoeurcgS a i dzy O2dzZNBA RQSI d
categorie, sa gestion releve des prérogatives de
la Province du Brabant Wallon.



Les riverains diCoeurcgsubissent des
inondations regulieres dues aux
RSO02NRSYSyida R OS



Inondation des 13 et 14 novembre 2Q10_

Inondationsrue des Ponts




Inondations du 15 juillet 2021

Rue deCoeurcq 7 LeStehoux




Inondations du 15 juillet 2021
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Inondations auStehoux




Inondations du 15 juillet 2021

Parking du stadé-ebur




Inondations du 15 juillet 2021
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LeCoeurcq



Alerte de crue des 25
et 26 janvier 2025 sur
le Coeurcq



Lors de cette alerte de crue surdeeurcgles hauteurs et
débits maximum mesurés le 25/01/2025 a 15h30 au

limnimetre situé a coté du tennis du stadeburtonéetaient :
Hauteur 1,12 ng Débit 3,23 m3/S

Max (2,26m)
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=¢= Hauteur == Max



Evolution du niveau ddoeurccn la passerelle
des étangs.
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AEtudier la possibilité pour que les riverains puissent acceder via le

portail des reseaux hydrométriques de la Région Wallonne aux

jdzZ YGAGSE RQSFdz 43201 SSa CogurctiJS NJ

ACI ANB dzy Ay@dSyul ANB RS f Qeirtql
et curer si nécessaire et ceci pour augmenter la capacité_

R ¢

RQSO2dzZf SYSY U RS f NAGASNB® b 2dz
amont de la cascade deoceurcgp [ QSYUNBGASY NS 3Idz
riviere et des berges étant un éléement vital pour la prévention contre

les iInondations.

AWSRdAzZANB | dz YFEAYdzY f QAYLISNYSIF 0A

ANe plus octroyer de permls de construire en zone inondable et ceci en
FRFLIGFYG RNIAGAILdzZSYSYOG €S NB3IES

AEtudier la possibilité de construire une nouvelle Z.1.T. en amont ou en

aval des étangs déoeurcget ceci pour mieux protéger les riverains.
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LeHaln

LeHainS a0 dzy O2dzNBA RQSI dz
gestion releve des prérogatives de la Region
wallonne.



Les riverains didainsubissent des
inondations dues aux debordements de
OS O2dzNhR RQS/I dzo



Inondations des 13 et 14 novembre 2010 au
45 a Clabec

Route Provinciale



Inondation du 4 octobre 2012 a Clabecq

Rue des Combattants Route Provinciale




Inondation du 29 juillet 2014 a Clabecq

Rue des Combattants aRogissart Route Provinciale au 45



Inondations du 15 juillet 2021 au 45 a Clabecq
et auRogissart

Route Provinciale Avenue duHain




Alerte de crue des 25
et 26 janvier 2025 sur
le Hain



Lors de cette alerte de crue suHain les hauteurs et débits
maximum mesures le 25/01/2025 a 9h25 au limnimetre situé
au pont de la rue des Combattants étaient :

Hauteur 1,161 ¢ Débit 5,67/m3/S

Max (2,80m)
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Hauteur [m]
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== Hauteur =-—— Max



Evolution du niveau ddaina hauteur du pon
situé Route Provinciale.




ConfluencdHain/ Canal
Vous constaterez que Hainse jette difficilement
dans le canal vu le niveau tres haut du canal.
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26/01/2025 a 10h3S8



[ Sa RSYI yliho&iationBTGbjzd {
AAfin de pouvoir réguler toutes les ZIT de la vallééldinde fagcon globale

SG STFAOFOSET At TFlLdzRNIXIAG SGdzZRASNJI f
f I %BOPLDPED Rdz t I N RA & Rdeys gL YYS N
Moulin Brancart En attendant et en période de crise, il faudrait fermer la
vanne de retenue de facon beaucoup plus importante afin de faire
RSO0O2NRSNJ dzy YIFEAYdzY RQSI|I dz RIFIya f1
fermer totalement les ouvrages de sortie, pour maintenir intégralement
¢ch! ¢9 f QS| dz R$@SN£$S RIya {1 »%oL d¢
MANDANA ao LING Jdza ¢ vyS ¥2Aa (I %L{¢

débordera dans I&lainvia le déversoir de sécurité situé en aval de la zone
de stockage.

ALy LISNX¥YA& RQdzNDFYyAAYS | _SUGS RSt AODN
OZYauNJﬂzOu)\Z;f RdeyS y2dzodSt €S %BLE 0oL
RS f QFYOASYYS oOlijdzh SalF Ad y'zdz@Sf f S
nous souhaiterions obtenir des informations concerpant la capacite d

€
stockage de cette nouvelle Z.I.T. ? cellserat-Sf £ S R2 0SS RQdz
automatigue du type de celle du MoulBrancart? celleci serat-elle
effectivement operationnelle pour la fin 2021 ?



Suite:

AEtudier la possibilité pour gue les riverains puissent acceder via le
portail des réseaux hydrographlques de la Région Wallonne aux
jdzZ- yGiAGSa RQSFdz 4a0201SSa RIFya f

de Tubize.

Al QSYUNBUASY SOl yild dzy St SYSYl ORAi

iInondations nous demandons un entretien régulier des berges et du

it de la riviere.

AEtudier la possibilité de construire de nouvelles Z.1.T. afin de mieux
protéger les habitants de Braine le Chateau et de Clabecq des
débordements dwHain

Ay LISNA2RS RQIESNUS RQAY2YyRLIUGAZ:
soit maintenu par les éclusiers dembeeke plus bas p055|ble et cecl
afin que leHainLJdzA 8 &S a4 Qé 2SUSNJ alya Syl




La Senne



La Senne

[ {SYyYyS Sai dzy O2dzNA |
gestion releve des prérogatives de la Region
wallonne.



Les riverains de la Senne subissent des
inondations regulieres dues aux
R502NRSYSYU“ R OS



1916¢ La Prairie des Angles




1930¢ Rue Francisco Ferrer
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1945¢ Rue de Bruxelles

piLsos
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1950¢ Boulevard Georges Deryck
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1966¢ Boulevard Georges Deryck
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2010- Rue de Bruxelled_ors de ces inondations des 13
et 14 novembre1.650 ménages Tubiziens furent sinistreés




Rue Ferrer, inondations du 16 juillet 2021
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| 2YYS ©@2dza LR dzgS1 f
RQdzy NBG2dzNJ | dzE Ay 2
17 ans. Il est donc question pour Tubize

RS N@OdzNJ\LB;/OS RQI f S
SEGNBYSYSyl StS@SSd

R QI \A@ ésimatiére de prévention

contre les inondations, il y va de la
sécurité des citoyens.



Senne

Alerte de crue des 25 et 26
Janvier 2025



Lors de cette alerte de crue sur la Senne, les hauteurs et débit
maximum mesures le 25/01/2025 a 21h au limnimetre de
Tubize étaient :

Hauteur 2,61 ng Débit 25,34 m3/S

Max (4,58m)
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Hauteur [m]
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== Hauteur == Max



Evolution du niveau de la Senne au
L2y U RSScan@and Sy dzS



